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INTRODUCTION
SCHEMA SYNOPTIQUE DU SYSTEME
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• Mettre en place un système d'alarme

• Allumer/éteindre les lampes.

• Réguler la température du local.

• Piloter l'ouverture et la fermeture de la 
porte et celle de la fenêtre.

• Coder l'accès par serrure codée.

• Afficher à l'utilisateur l'état du système 
et la date et l'heure.



REVUE LITTÉRALE SUR LES 
SYSTÈMES À BASE D’ARDUINO
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• Arduino Méga 2560 est un module basé sur le 
microcontrôleur ATMEGA2560

• Dispose de 54 broches entrées / sorties numériques 
(dont 14 peuvent être 

• Utilisées comme sorties PWM), 16 entrées 
analogiques , 4  UART (ports série matériels)

• Une connexion USB
• Une embase d'alimentation
• Un bouton de réinitialisation
• Tension de fonctionnement : 5V
• Tension d'alimentation (recommandé) : 7-12V
• Courant DC par broche E/S : 40 mA
• Mémoire Flash de 256 Ko
• Vitesse de l'horloge de 16 MHz 

PRÉSENTATION DE LA CARTE ARDUINO MEGA2560
LES SYSTÈMES À BASE D’ARDUINO
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• La domotique est l’ensemble des techniques de l’électronique, 
d’automatisme, de l’informatique et des télécommunications .

• La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux 
besoins :
– confort (gestion d’énergie)
– optimisation de l’éclairage et du chauffage
– sécurité (alarme) 
– communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.)

ADAPTATION DE LA CARTE ARDUINO A LA DOMOTIQUE 
LES SYSTÈMES À BASE D’ARDUINO
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MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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COMPOSANTES MATÉRIELLES PRINCIPALES
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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L'afficheur LCD 2x24 Capteur de fin de course 
mécanique

Récepteur infrarouge

Intercepteur à lames 
souples (ILS)

Relais électromagnétique

Le capteur LM35

Télécommande infrarouge



COMPOSANTES LOGICIELS
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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Capture d’écran de PROTEUS ISIS



COMPOSANTES LOGICIELS
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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Capture d’écran de PROTEUS ARES



COMPOSANTES LOGICIELS
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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Capture d’écran d’ARDUINO IDE



COMPOSANTES LOGICIELS
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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Capture d’écran de FSM Generator



CONCEPTION ET RÉALISATION
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DIAGRAMME GÉNÉRAL DU SYSTÈME
CONCEPTION
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SCHÉMA ÉLECTRONIQUE DU SYSTÈME
CONCEPTION

16



ALGORITHME PRINCIPAL DU SYSTÈME (MACHINE D’ÉTATS)
CONCEPTION
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TELECOMMANDE INFRAROUGE
CONCEPTION
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RÉCEPTION DES CODES INFRAROUGE
MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
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• Le contrôle à distance de notre système est possible grâce à 
l'échange d'informations en provenance d'un émetteur (la 
télécommande IR) vers un récepteur IR.

• Ce récepteur est une photodiode, qui est capable de 
transformer le signal lumineux qu'elle reçoit en un signal 
électrique. 

• Ces signaux IR sont modulés à 38 kHz pour éviter les 
interférences avec la lumière ambiante, La portée est de 8 
mètres, en ligne droite sans obstacles.



AFFICHAGE SUR LCD
CONCEPTION
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•



ÉCLAIRAGE 
CONCEPTION
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•

Schéma électronique pour 
l'éclairage

Logigramme de contrôle de 
l'éclairage



PORTAIL ET FENÊTRE MOTORISÉS 
CONCEPTION
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•

Schéma électronique d’un portail 
motorisé

Logigramme de contrôle d'un 
portail motorisée



ALARME ET SERRURE CODÉE
CONCEPTION
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•

Schémas électroniques de commande de l’alarme et 
de la  serrure codée



ALARME ET SERRURE CODÉE
CONCEPTION
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Si on appui  sur le 
bouton IR43 

Si on appui  sur le 
bouton IR0 

Système d’alarme 
actif ET 

Intrusion détectée 
par les capteur 

(fenetre
+porte+ILS

Comparison du 
code PIN avec 

le code 
préprogrammé

Si le code est 
accepté la 
serrure est 

déverrouillée



ACQUISITION DE LA TEMPÉRATURE
CONCEPTION
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Equation du LM35 → Temperature ( oC) = Vout(mV) ×  (
100 oC

ퟓퟎퟎퟎ풎푽 )

Vers entrée ADC  A13

Filtre RC pour diminuer 
les parasites de 
l’alimentation
fc=72.08 Hz



RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE (CLIMATISEUR)
CONCEPTION
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•

Schéma électronique de commande d’un 
climatiseur

Logigramme de contrôle d’un 
climatiseur



SIMULATION DE LA TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE
CONCEPTION
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•



SIMULATION DU SYSTÈME
CONCEPTION
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•



IMAGE 3D DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE
CONCEPTION
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•



CIRCUIT IMPRIMÉ
RÉALISATION
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SYSTÈME MÉCANIQUES POUR LA MAQUETTE
RÉALISATION
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Portail motorisé (Coulisse de 
lecteur CD)

Fenêtre motorisé(colisse interne 
Lecteur CD)



SYSTÈME CABLÉ (PHASE DE DÉVELOPPEMENT)
RÉALISATION
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PRÉPARATION DU SUPPORT PHYSIQUE DE LA MAQUETTE
RÉALISATION
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MAQUETTE COMPLETE (PHASE DE FINITION)
RÉALISATION
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